[bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113]Действие Технического задания распространяется на следующие позиции Классификатора и Справочника предметов государственного заказа:
КПГЗ:	 
	
	

Постоянный блок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку передвижного флюорографа+маммографа на базе шасси транспортного средства 

1. [bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Общая информация об объекте закупки
1.1. [bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1 к Техническому заданию.
1.2. Количество товара: согласно Приложению 1 к Техническому заданию.
1.3. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]Срок поставки товара: согласно Приложению 1 к Техническому заданию.
1.4. [bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]Место поставки товара: согласно Приложению 1 к Техническому заданию.
1.5. Сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара: согласно Приложению 2 к Техническому заданию.

2. [bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK163][bookmark: OLE_LINK164]Требования к качеству и безопасности товара
2.1. Предоставление вместе с товаром действующего регистрационного удостоверения, выданного уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти, с приложениями.
2.2. Товар должен соответствовать обязательным требованиям ГОСТ 
2.3. Предоставление вместе с товаром декларации о соответствии продукции или сертификата соответствия ГОСТ РФ.
2.4. Предоставление вместе с товаром инструкции по эксплуатации (паспорта) на русском языке.
2.5. В случае если оборудование поставляется с программным обеспечением (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236), в комплект поставки оборудования должны входить установочные электронные носители информации с лицензионным программным обеспечением.

3. Требования к условиям поставки
3.1. При поставке должны прилагаться гарантийный талон производителя и гарантия поставщика.
3.2. Срок действия гарантии поставщика товара с момента поставки Товара, должен составлять не менее срока действия гарантии производителя, а в случае ее отсутствия - 12 месяцев в объеме 100%.
3.3. Осуществление монтажа и ввода в эксплуатацию товара.

4. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Требования к упаковке товара
4.1. [bookmark: OLE_LINK463][bookmark: OLE_LINK464]При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

5. Объем и сроки гарантии качества 
5.1. [bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK201][bookmark: OLE_LINK202]Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, год выпуска - не ранее ______________ г. Редактируемый блок   
Приложение 1
к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

	№ п/п
	Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа
	Единица измерения
	Количество товара

	Место поставки товара

	Срок поставки товара


	Автоподстановка нумерации
	Автоподстановка наименования позиции СПГЗ
	Автоподстановка единицы измерения позиции СПГЗ
	Автоподстановка количества позиции СПГЗ и единицы измерения для данного адреса
	Автоподстановка адреса поставки товара
	Автоподстановка даты начала поставки – даты окончания поставки для данного адреса,

в случае поставки этапами, даты всех этапов последовательно для данного адреса



Приложение включает все указанные Заказчиком адреса с распределением количества позиций СПГЗ и сроков поставки товара по каждому адресу
Приложение 2
к Техническому заданию

[bookmark: OLE_LINK165][bookmark: OLE_LINK166][bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK204]Сведения о качестве, технических характеристиках, 
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара


Постоянный блок
Условие появления блока
Выбор СПГЗ: передвижной флюорограф+маммограф на базе шасси транспортного средства

	Наименование товара
	№ п/п
	
Наименование показателя
	
Значение показателя

	Передвижной флюорограф+маммограф на базе шасси транспортного средства
	1.
	Общие требования:
	

	
	1.1
	Параметры питающей сети
	Однофазная,
220В,
50Гц

	
	2.
	Шасси:
	

	
	2.1.
	Мощность двигателя
	не менее 300 л.с.

	
	2.2.
	Колесная формула
	6х6

	
	3.
	Корпус передвижного модуля 
	Изотермический фургон

	
	3.1.
	Фургон:
	

	
	3.2.
	Изготовлен из цельных «сэндвич»-панелей состоящих из
	армированного пластика, экструдированный пенополистирол, армированного пластика

	
	3.3.
	Основание фургона
	из оцинкованное стального профиля

	
	3.4.
	Внутри фургона (стены, потолок)
	из пластика белого цвета

	
	3.5.
	Наружная и внутренняя обвязка фургона
	из алюминиевого профиля

	
	3.6.
	Пол фургона
	из сэндвич-панелей, с противоскользящим, антистатическим   покрытием

	
	3.7.
	Пол фургона состоит
	Утеплитель – экструдированный пенополистирол,  влагостойкая фанера, с наружной стороны фургона пластик

	
	3.8.
	Утеплитель – экструдированный пенополистирол толщиной
	не менее 80 мм.

	
	4.
	Количество окон
	не менее 2 шт.

	
	4.1.
	Для установки двери в открытом положении
	фиксатор

	
	5.
	Приставная лестница
	каркас из алюминия

	
	5.1.
	Поручни лестницы
	съемные, из нержавеющей стали

	
	5.2.
	Под правой дверью (по ходу движения ТС) располагается выдвижная алюминиевая просечная площадка на стальном каркасе 
	не менее 800 х 800 мм.

	
	5.3.
	Механизм выдвижной площадки выдвижного, скользящего типа
	с фиксацией в транспортном и в рабочем положении

	
	6.
	Аппарат рентгеномаммографический цифровой:
	

	
	6.1.
	Рентгеновское питающее устройство:
	

	
	6.2.
	Номинальная электрическая мощность (при анодном напряжении 30 кВ, максимальном анодном токе 100 мА, и времени нагрузки 1 с)
	не менее 3,0 кВт.

	
	6.3.
	Диапазон изменения напряжения
	не менее 20 кВ. - 35 кВ.

	
	6.4.
	Шаг изменения высокого напряжения
	не более 1 кВ.

	
	6.5.
	Диапазон анодного тока на большом фокусе
	не менее 30 мА. - 140 мА.

	
	7.
	Двухфокусная рентгеновская трубка:
	

	
	7.1.
	Размеры фокусов:
малый фокус
большой фокус
	
не более 0,1 мм.
не более 0,3 мм.

	
	7.2.
	Вращающийся вольфрамовый анод, частота вращения
	не менее 10 000 об/мин.

	
	7.3.
	Теплоемкость анода
	не менее 300 kHU

	
	7.4.
	Эмиссионное окно трубки
	бериллий

	
	7.5.
	Размер зоны интереса при проведение прицельных снимков
	не менее 120 мм. х 120 мм.

	
	8.
	Цифровой детектор:
	

	
	8.1.
	Материал детектора
	Сканирующая линейка матричных детекторов

	
	8.2.
	Размер рабочего поля (активной области)
	не менее 21 см. х 30 см.

	
	8.3.
	Число элементов в изображении
	не менее 4300 пикселей х 6250 пикселей

	
	8.4.
	Контрастная чувствительность при дозе в плоскости ЦПРИ 0,05 мГр
	не более 1,7 процента

	
	8.5.
	Пространственное разрешение
	не менее 10 пар линий на мм.

	
	8.6.
	Разрядность оцифровки изображения
	не менее 16 бит

	
	8.7.
	Размер пикселя
	не более 50 мкм.

	
	8.8.
	Время сканирования 
	не более 10 сек.

	
	9.
	Штатив с-дуга:
	

	
	9.1.
	Фокусное расстояние
	не менее 62 см.

	
	9.2.
	Диапазон моторизованного вращения штатива
	не менее от +180 градусов до –180 градусов

	
	9.3.
	Вертикальное перемещение съемочного узла
	не менее 50 см.

	
	9.4.
	Компенсация (изменение) высоты стола от уровня пола 
	при повороте С-дуги

	
	9.5.
	Автоматическое позиционирование С-дуги 
	для проведения обследований в стандартных проекциях

	
	9.6.
	Цифровая индикация угла поворота 
	на пультах штатива

	
	9.7.
	Блок педалей управления компрессией
	не менее 2 шт.

	
	10.
	Компрессионное устройство:
	

	
	10.1.
	Настройка предельного усилия компрессии с ограничителем давления
	Не менее 16 ступеней

	
	10.2.
	Автоматическая компрессия 
	С плавным изменением предустановок величины компрессии

	
	10.3.
	Усилие автоматической компрессии
	Не менее 190 Н

	
	10.4.
	Ограничение усилий компрессии
	Ручной механизм компрессии

	
	10.5.
	Декомпрессия 
	Без электродвигателей

	
	10.6.
	Сохранение компрессии без изменения и обеспечение полностью ручной декомпрессии
	в случае нарушения питающей сети

	
	10.7.
	Цифровая индикация усилия компрессии 
	на двух пультах штатива и на компьютерном пульте

	
	10.8.
	Цифровая индикация толщины снимаемого объекта выводится
	на двух пультах штатива и на компьютерном пульте

	
	10.9.
	Маммограф  оснащен 
	системой прицельной съемки

	
	11.
	Автоматизированное рабочее место лаборанта на базе персонального компьютера:
	

	
	11.1.
	Аппаратная часть:
	

	
	11.2.
	Оперативная память
	не менее 4 Гб.

	
	11.3.
	Объем жесткий диска
	не менее 500 Гб.

	
	11.4.
	Привод DVD
	Наличие

	
	11.5.
	Клавиатура, манипулятор «мышь»
	Наличие

	
	11.6.
	ЖК монитор, диагональю 
	Не менее 21,5

	
	11.7.
	Разрешение
	не менее 1920 пикселей х 1080 пикселей

	
	11.8
	Максимальная яркость
	не менее 250 кд/м2.

	
	11.9.
	Источник бесперебойного питания
	не менее 700 ВА.

	
	11.10.
	Внешний жёсткий USB-диск, объём памяти
	не менее 500 Гб.

	
	11.11.
	Стол, кресло
	Наличие

	
	12.
	Программная часть для управления аппаратом и выполнения исследования со следующими характеристиками:
	

	
	12.1.
	Средства резервного копирования, программного обеспечения
	позволяющие выполнять восстановление системного и прикладного ПО из резервной копии

	
	12.2.
	Средства регистрации пациентов:
	Ввод демографических данных пациентов

	
	
	
	Назначение маммографических исследований и формирование очереди назначений

	
	
	
	Средства поддержки проведения исследования:

	
	
	
	Выбор из списка назначений требуемого исследования

	
	
	
	Формирование процедурного плана выполнения исследования

	
	
	
	Управление аппаратом

	
	
	
	Математическая обработка изображений

	
	
	
	Предварительный просмотр изображений с целью оценки качества съемки

	
	
	
	Передача изображений в цифровой архив

	
	13.
	Средства по управлению аппаратом и выполнению экспозиции:
	Средства по управлению аппаратом и выполнению экспозиции:

	
	13.1.
	Режимы управления экспозицией:
	Автоматический: анодное напряжение и ток экспозиции выбираются автоматически

	
	
	
	Полуавтоматический: анодное напряжение задается оператором, ток экспозиции выбирается автоматически

	
	
	
	Ручной: анодное напряжение и значение тока задаются оператором

	
	13.2.
	Режимы работы аппарата
	автоматического и ручного снятия компрессии и освобождения молочной железы после экспозиции

	
	13.3.
	Отображение на пульте:
	Параметры снимка: кВ, мА

	
	
	
	Режим  экспозиции

	
	
	
	Эффективная доза облучения пациента, рассчитанная в соответствии с методикой МУ 2.6.1.2944-11

	
	
	
	Толщина молочной железы

	
	
	
	Сила компрессии и режим декомпрессии

	
	
	
	Текущая дата и время

	
	13.4.
	Контроль состояния аппарата:
	Отображение готовности аппарата к работе

	
	
	
	Вывод сообщений на русском языке о недопустимых сочетаниях выбранной проекции и положении С-дуги, об ошибках в работе системы

	
	
	
	Алгоритм предотвращения перегрева РИД

	
	14.
	Аппарат рентгенографический цифровой для рентгенографии органов грудной клетки:
	

	
	14.1.
	Цифровой детектор – приемник изображений, состоит из:
	отсеивающей решетки, усиливающего рентгеновского экрана, объектива, камеры на единой ПЗС-матрице

	
	14.2.
	Метод регистрации изображения
	матричный

	
	14.3.
	Размер рабочего поля
	не менее 390 мм. х 390 мм.

	
	14.4.
	Пространственное разрешение по центру рабочего поля
	не менее 2,5 пар линий на мм.

	
	14.5.
	Геометрические искажения (дисторсия)
	не более 2 процента

	
	14.6.
	Контрастная чувствительность
	не более 1,5 процента

	
	14.7.
	Экспозиционная доза на одну флюорограмму
	не более 0,6 мР.

	
	14.8.
	Число элементов изображения
	не менее 2320 пикселей х 2320 пикселей

	
	14.9.
	Количество ПЗС-матриц
	не более 1 шт.

	
	14.10.
	Получение снимка напрямую с цифрового детектора 
	без промежуточной оцифровки

	
	14.11.
	Получение полноформатного изображения за одну экспозицию 
	без сшивки (программного объединения и реконструкции фрагментов)

	
	15.
	Штатив:
	единый бескабинный

	
	15.1.
	Крепление приемника и излучателя 
	на едином кронштейне

	
	15.2.
	Крепление приемника и излучателя на кронштейне
	жесткое горизонтальное (не вращающееся)

	
	15.3.
	Фокусное расстояние
	не менее 1000 мм.

	
	15.4.
	Общее вертикальное перемещение штанги с камерой и излучателем
	не менее 900 мм.

	
	16.
	Рентгеновский излучатель с диафрагмой:
	

	
	16.1.
	Максимальное напряжение на трубке
	не менее 150 кВ.

	
	16.2.
	Размер рабочего фокусного пятна
	не более 1,2 мм. х 1,2 мм.

	
	16.3.
	Анод трубки 
	Вращающийся

	
	16.4.
	Теплоёмкость излучателя
	не менее  1200 кДж.

	
	16.5.
	Диафрагма 
	автоматизированная

	
	16.6.
	Центратор
	световой

	
	16.7.
	Количество шторок
	не менее 8 шт.

	
	16.8.
	Минимальная площадь коллимации
	не более 0 мм. х 0 мм.

	
	16.9.
	Максимальная площадь коллимации
	не менее 390 мм. х 390 мм.

	
	17.
	Питающее устройство
	высокочастотное

	
	17.1.
	Мощность генератора
	не менее 20 кВт.

	
	17.2.
	Диапазон анодного напряжения
	не менее 40 кВ. - 125 кВ.

	
	17.3.
	Шаг изменения анодного напряжения
	не более 1 кВ.

	
	17.4.
	Диапазон количества электричества
	не менее 1 мАс. - 100 мАс.

	
	17.5.
	Минимальное время экспозиции
	не более 10 мс.

	
	17.6.
	Максимальная потребляемая мощность от сети
	не более 3 кВт.

	
	17.7.
	Индикация фактической длительности снимка 
	в секундах

	
	17.8.
	Индикация фактической экспозиции 
	в мАс

	
	17.9.
	Язык индикации параметров и маркировки органов управления 
	Русский

	
	18.
	Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта на базе персонального компьютера:
	

	
	18.1.
	Оперативная память
	не менее 8 Гб.

	
	18.2.
	ЖК монитор, диагональю
	не менее 21,5 дюймов

	
	18.3.
	Разрешение
	не менее 1920 пикселей х 1080 пикселей

	
	18.4.
	Максимальная яркость
	не менее 250 кд/м2

	
	18.5.
	Объём дисковой памяти
	не менее 2 Тб.

	
	18.6.
	Средства резервного копирования, программного обеспечения
	позволяющие выполнять восстановление системного и прикладного ПО из резервной копии

	
	18.7.
	Источник бесперебойного питания
	не менее 1 шт.

	
	18.8.
	Внешний жёсткий USB-диск, объём памяти
	не менее 500 Гб.

	
	18.9.
	Комплект мебели (стол и кресло)
	Наличие

	
	19.
	Функции ПО автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта:
	

	
	19.1.
	Язык интерфейса оператора
	русский

	
	19.2.
	Ведение базы данных пациентов:
	

	
	19.3.
	Хранение данных пациентов
	ФИО, дата рождения, пол, домашний адрес и телефон; серия и номер паспорта, номер амбулаторной карты, номер страхового полиса, место работы, наименование контингента и группы риска, номер и название участка, нахождение на контроле патологии

	
	19.4.
	Функции работы с базой данных пациентов
	добавление новых пациентов, редактирование, удаление записей о пациенте и исследовании. Поиск нужного пациента по любым его персональным данным, формирование списка пациентов по различным фильтрам (ФИО, диагноз, населенный пункт, группа риска, декретированный контингент, место работы и т.д.). Сортировка сформированных списков пациентов по различным полям

	
	19.5.
	Ведение базы данных исследований, выполненных на аппарате
	Хранение следующей информации об исследовании: параметры экспозиции (кВ, мАс), эффективное доза облучения пациента, тип исследования, метод проведения исследования, анатомическая область, проекция, латеральность, два протокола исследования с заключением и ФИО врача, создавшего протокол, доступность изображений в исследовании (оперативный, среднесрочный, долговременный архив, транспортный носитель)

	
	19.6.
	Функции работы с базой данных исследований
	добавление нового исследования, удаление исследования, добавление описания и заключения по исследованию, формирование списков исследований по различным критериям: выполненных, но неописанных, выполненных в указанном временном интервале, по типу заключения, по типу исследования, по методу исследования, по анатомической области. Сортировка сформированных списков по различным полям

	
	19.7.
	Поддерживаемые форматы изображений:
	DICOM, DICOM с сжатием в JPEG

	
	20.
	Функции визуального анализа:
	

	
	20.1.
	Максимальный вывод изображений на просмотровый стол
	не менее 16

	
	20.2.
	Масштабирование в диапазоне
	от не более 0.25 раз до не менее 10 раз

	
	20.3.
	Вывод изображения 
	в размер и ширину экрана

	
	20.4.
	Инструмент "линза" с переключаемым увеличением 
	в 2 раза, в 4 раза

	
	20.5.
	Поворот изображения на угол
	кратный 90 градусов

	
	20.6.
	Отображение изображения 
	зеркальное (вертикальное и горизонтальное)

	
	20.7.
	Изменение изображения
	яркостью и контрастностью

	
	20.8
	Просмотр изображения 
	в негативе, позитиве, в цветовой гамме (псевдоцвета)

	
	20.9.
	Функции постобработки изображения:
	автоматическое определение яркости и контраста изображения

	
	
	
	автоматическая и ручная нормализация изображения

	
	
	
	гамма-коррекция

	
	
	
	усиление резкости

	
	
	
	подчеркивание границ

	
	
	
	нелинейное усиление контраста малоконтрастных объектов вне зависимости от их размера

	
	
	
	уменьшение шума без воздействия на контраст мелких элементов, таких как кромки и текстура

	
	20.10.
	Функции рентгенометрии:
	измерение размеров

	
	
	
	измерение расстояний

	
	
	
	измерение углов

	
	
	
	измерение площадей для прямоугольных и эллиптических областей

	
	
	
	измерение статистических характеристик изображения и выделенной зоны интереса (минимальная, максимальная, средняя яркость, среднеквадратичное отклонение яркости)

	
	
	
	получение гистограммы изображения/выделенной части изображения

	
	
	
	построение профиля яркости вдоль выделенной линии

	
	20.11.
	Печать изображений:
	Печать выбранных изображений вместе с аннотацией на Windows-принтеры формата А3, А4, А5.

	
	
	
	Печать изображений на медицинские термопринтеры

	
	
	
	Печать не менее 4 изображений на одном листе

	
	
	
	Печать изображений вместе с аннотацией на DICOM-принтеры любых форматов.

	
	
	
	Хранение списка принтеров, предназначенных для печати диагностических изображений. В случае печати изображения на принтер, не входящий в данный список, на печатной копии формируется предупреждение о качестве, не предназначенном для диагностики.

	
	20.12.
	Формирование и печать отчетов о работе аппарата:
	"Журнал работы аппарата"

	
	
	
	"Карта снимков пациента"

	
	
	
	"Итоговый отчет"

	
	
	
	"Отчет по группе исследований"

	
	
	
	"Справка о прохождении R-исследования"

	
	
	
	Формирование всех отчетов с указанием периода времени, выборки исследований и пациентов (по адресу места жительства, возрастной группе, группе риска и т.д.)

	
	
	
	Печать отчетов на офисный принтер и экспорт  в формате PDF, MS Word, MS Excel

	
	20.13.
	Экспорт исследований на внешние носители информации:
	Экспорт исследований и протоколов на жесткий диск в формате DICOM.

	
	
	
	Экспорт исследований и протоколов на жесткий диск в формате DICOMDIR вместе с программой просмотра снимков.

	
	
	
	Экспорт исследований и протоколов на диски CD-R/DVD-R в формате DICOMDIR вместе с программой просмотра снимков.

	
	20.14.
	Поддержка протокола DICOM и интеграция в PACS систему:
	Проверка  DICOM соединения (Verification as SCU).

	
	
	
	Поддержка работы с изображениями следующих модальностей: DX (цифровая рентгенография), CR (компьютеризированная рентгенография)

	
	
	
	Передача изображений в формате DICOM во внешний архив в формате DICOM (Storage as SCU).

	
	
	
	Печать на  DICOM-принтер (Basic Grayscale Print Management as SCU).

	
	
	
	Создание и чтение медицинского диска в формате DICOM на CD/DVD (Media Storage Services – File Set Creator, File Set Reader).

	
	20.15.
	Установка параметров экспозиции в зависимости от комплекции пациента
	«худой», «средний», «толстый»

	
	20.16.
	Пошаговая процедура выполнения исследования, позволяющая:
	задать тип и цель исследования

	
	
	
	выполнить экспозицию

	
	
	
	считать данные изображения в компьютер

	
	
	
	выполнить предварительный просмотр изображения

	
	
	
	сохранить его в архив снимков аппарата

	
	
	
	автоматически выставить требование на выполнение описания исследования.

	
	20.17.
	Автоматический расчет эффективной дозы облучения пациента	
	в соответствии с методикой МУ 2.6.1.2944-11, с учетом анатомической области, типа проекции, возраста пациента

	
	20.18.
	На пульте управления, в реальном масштабе времени
	отображаются видеоизображения, положение пациента и область диафрагмирования рентгеновского пучка

	
	21.
	Самостоятельная, отдельно стоящая рабочая станция врача рентгенолога с функциями автоматизированной обработки и протоколированием медицинских изображений на базе ноутбука
	Не менее 1 штука

	
	21.1.
	Архитектура функционирования аппаратно программного комплекса
	Клиент-серверная

	
	22.
	Требования к функциям предустановленного программного обеспечения:
	

	
	22.1.
	На количество и типы подключаемого оборудования
	Ограничения отсутствуют

	
	22.2.
	На время хранения базы данных
	Ограничения отсутствуют

	
	22.3.
	Поддержка стандарта DICOM 3.0
	Запоминание, сохранение изображений и другой информации

	
	
	
	Сохранение данных на носителях информации для обмена данными
Запрос, получение списка пациентов исследований с другого DICOM-устройства

	
	
	
	Печать на специализированных DICOM - принтерах

	
	22.4.
	Функция записи в базу данных нового пациента, протокола исследования в ручном режиме и изображений в формате DICOM
	С любого внешнего цифрового носителя информации

	
	22.5.
	Функция редактирования карточки пациента и протокола исследования
	Полученного в автоматическом режиме с диагностического устройства

	
	
	
	Полученного из радиологической информационной системы

	
	22.6.
	Быстрый поиск исследований и пациентов
	В базе данных по ФИО и дате рождения

	
	22.7.
	Расширенный поиск исследований
	С установкой фильтров отбора по имеющимся полям базы данных, а также поиск по слову, полной фразе и усеченной форме в описании, заключении исследования

	
	22.8.
	Заполнение полей протокола исследования
	С помощью встроенных справочников

	
	22.9.
	Создание шаблонов описания, заключения
	С помощью встроенных справочников

	
	22.10.
	Вывод на печать протокола исследования на бумаге
	На «офисном» принтере с настройкой протокола для конкретного ЛПУ

	
	22.11.
	Экспорт протокола исследования в форматах:
	MS Word, Excel, PowerPoint, PDF, RTF

	
	22.12.
	Запись исследования и протокола на CD
	С микропрограммой просмотра

	
	22.13.
	Разделение окна просмотра изображений на количество панелей
	Не менее 16

	
	22.14.
	Программа обработки изображений:
	Регулировка яркости, контрастности изображений

	
	
	
	Изменение масштаба изображений

	
	
	
	Функция позитив, негатив

	
	
	
	Установка ширины окна и центра для выбранного режима визуализации

	
	
	
	Быстрая установка истинного размера изображения на экране монитора

	
	
	
	Поворот изображения влево на 90 градусов и вправо на 90 градусов

	
	
	
	Зеркальное отображение изображений

	
	
	
	Нанесение на изображения надписей, указателей с текстом

	
	
	
	Измерения линейных размеров и углов

	
	
	
	Выделение произвольных и эллиптических областей с вычислением средней оптической плотности, площади и периметра

	
	
	
	Экспорт файлов изображений следующих форматов: BMP, JPG, TIF, DICOM

	
	22.15.
	Функция описания и обработки данных лучевых исследований молочной железы:
	Протокол маммографических исследований в соответствии с международным стандартом системы Bi-RADS

	
	
	
	Формализованный протокол исследования с набором вкладок и наличием в них стандартных полей ввода данных: изменения кожи, узловые образования, кальцинаты, нарушение архитектоники тканей молочной железы

	
	
	
	Отображение заключения врача по итогам исследования в виде категории Bi-RADS: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

	
	
	
	Формирование печатной формы протокола маммографического исследования со стандартом системы Bi-RADS

	
	22.16.
	Подготовка проекта печати
	Разбивка листа на секции, обработка изображений перед печатью

	
	22.17.
	Функция Drag-and-drop
	С возможностью интерактивной расстановки изображений на «листе печати»

	
	22.18.
	Печать протокола исследования
	С возможностью включения выбранных изображений

	
	23.
	Требование к аппаратной части рабочей станции врача рентгенолога:
	

	
	23.1.
	Процессор с характеристиками
	не менее 2 ГГц

	
	23.2.
	Оперативная память
	не менее 4 Гб

	
	23.3.
	Жесткий диск
	не менее 1000 Гб
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	24.
	Прочее оборудование:
	Сетевой щиток

	
	
	
	Вводной кабель длиной

	
	
	
	Шкаф для одежды, 

	
	
	
	Вентилятор вытяжной

	
	
	
	Кондиционер

	
	
	
	Лампы освещения

	
	
	
	Дежурный светильник

	
	
	
	Бактерицидный облучатель

	
	
	
	Вешалка для одежды

	
	
	
	Рукомойник с водонагревателем

	
	
	
	Система дизельного автономного обогрева с тремя теплообменниками

	
	
	
	Тепловая завеса

	
	
	
	Тепловентилятор

	
	
	
	Переговорное устройство

	
	
	
	Видеокамера для контроля пациента

	
	
	
	Рентгенозащитная ширма

	
	
	
	Рентгенозащитная отделка кабинета флюорографии



