[bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113]
Действие Технического задания распространяется на следующие позиции Классификатора и Справочника предметов государственного заказа:
КПГЗ: 01.02.03.01.09 ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ

СПГЗ: 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ
Перчатки медицинские хирургические, латекс, стерильные, неопудренные, текстурированные, анатомической формы, пара
Перчатки медицинские хирургические, латекс, стерильные, неопудренные, индикация прокола, пара
Перчатки медицинские хирургические, латекс, стерильные, неопудренные, с антибактериальным внутренним покрытием, пара
Перчатки медицинские хирургические, латекс, стерильные, неопудренные, текстурированные, ортопедические, пара
Перчатки медицинские хирургические, латекс, стерильные, опудренные, текстурированные, анатомической формы, пара
Перчатки медицинские хирургические, латекс, нестерильные, неопудренные, текстурированные, анатомической формы, пара
Перчатки медицинские хирургические гинекологические, латекс, стерильные, неопудренные, текстурированные, удлиненные, пара

Перчатки медицинские хирургические, неопрен, стерильные, неопудренные, текстурированные, анатомической формы, пара

Перчатки медицинские хирургические двойные, латекс, стерильные, неопудренные, индикация прокола, пара

СМОТРОВЫЕ
Перчатки медицинские смотровые, латекс, нестерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной прочности, пара
Перчатки медицинские смотровые, латекс, нестерильные, неопудренные, текстурированные, пара
Перчатки медицинские смотровые, латекс, нестерильные, опудренные, текстурированные, пара
Перчатки медицинские смотровые, латекс, стерильные, опудренные, нетекстурированные, пара
Перчатки медицинские смотровые, латекс, стерильные, неопудренные, текстурированные, пара

Перчатки медицинские смотровые, нитрил, нестерильные, неопудренные, текстурированные, пара
Перчатки медицинские смотровые, нитрил, нестерильные, неопудренные, текстурированные, удлиненные, пара
Перчатки медицинские смотровые, нитрил, нестерильные, неопудренные, нетекстурированные, пара
Перчатки медицинские смотровые, нитрил, нестерильные, неопудренные, текстурированные, внутреннее абсорбирующее покрытие, пара
Перчатки медицинские смотровые, нитрил, стерильные, неопудренные, текстурированные, пара





























Постоянный блок


[bookmark: OLE_LINK213][bookmark: OLE_LINK214]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку перчаток медицинских

1. [bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Общая информация об объекте закупки
1.1. [bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1 к Техническому заданию.
1.2. Общее количество товара: согласно Приложению 1 к Техническому заданию.
1.3. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]Срок поставки товара: согласно Приложению 1 к Техническому заданию.
1.4. [bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]Место поставки товара: согласно Приложению 1 к Техническому заданию
1.5. Сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара: согласно Приложению 2 к Техническому заданию.
1.6. Размеры: по заявке заказчика. (Справочно для Заказчика: в инструкции по заполнению заявки предусмотреть обязанность участника закупки указывать значение показателя «Длина» в неизменном виде.)
1.7. Единица измерения:  пара. 
Вариативный блок
Условие появления блока
Выбор СПГЗ:
Перчатки медицинские хирургические двойные, латекс, стерильные, неопудренные, индикация прокола, пара
Для двойных перчаток единица измерения – упаковка, содержащая 2 пары (4 штуки). 

2. [bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK123]Требования к качеству и безопасности товара
2.1. Каждая партия товара должна снабжаться документами, подтверждающими наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное уполномоченным органом с приложением (в отношении товара, подлежащего медицинской сертификации), сертификата (декларации) соответствия с приложением, выданного органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификаци,  и/или другими документами, подтверждающими качество данного вида товара, с требованиями, не ниже, установленных в ГОСТ. 

3. Требования к условиям поставки
3.1. [bookmark: OLE_LINK460][bookmark: OLE_LINK461][bookmark: OLE_LINK462]Срок поставки товара: с момента заключения Контракта - Редактируемый блок. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства, по заявке Заказчика в течение Редактируемый блок рабочих дней с момента получения заявки в период действия настоящего договора. Заявка Заказчика составляется в соответствии со спецификацией договора с указанием: Наименование, формы выпуска и количества. Заявка оформляется в письменной форме и направляется Поставщику посредством электронной или факсимильной связи. Возможность формирования заявки – не более 2-х раз в месяц.
3.2. Поставщик осуществляет доставку товара по адресам Заказчика. Доставка товара, подъем на этаж, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика  по адресу (адресам), указанному в Приложении 1 к Техническому заданию.
3.3. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, установленных для данного вида товара.

4. Требования к упаковке товара
4.1. [bookmark: OLE_LINK463][bookmark: OLE_LINK464]Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей требованиям государственных стандартов, другой нормативно-технической документации. 
4.2. Упаковка товара должна быть прочной, сухой, без нарушения целостности, со специальной маркировкой, обеспечивать сохранность товара при перевозке и хранении, выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
4.3. На упаковке каждой единицы товара должно быть хорошо читаемым шрифтом на русском языке указано:
4.3.1. наименование или торговая марка изготовителя или поставщика;
4.3.2. использованный материал;
4.3.3. номер партии и дата изготовления;
4.3.4. слова "ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ" или "ГЛАДКИЕ", "ОПУДРЕННЫЕ" или "НЕОПУДРЕННЫЕ";
4.3.5. размер;
4.3.6. условия хранения;
4.3.7. номер регистрационного удостоверения;
4.3.8. иная информация, предусмотренная законодательством РФ.

5. Объем и сроки гарантии качества:
5.1. Остаточный срок годности на товар начинает действовать с момента передачи товара Заказчику и должен составлять не менее Редактируемый блок месяцев.
Комментарий: рекомендуемый остаточный срок годности на момент поставки не менее 18 месяцев.

Приложение 1
к Техническому заданию

[bookmark: OLE_LINK4]Перечень объектов закупки
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]№ п/п
	Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа
	Единица измерения
	[bookmark: OLE_LINK309][bookmark: OLE_LINK310][bookmark: OLE_LINK311][bookmark: OLE_LINK312]Количество товара

	Место поставки товара

	Срок поставки товара

	Автоподстановка нумерации
	Автоподстановка наименования позиции СПГЗ
	Автоподстановка единицы измерения позиции СПГЗ
	Автоподстановка количества позиции СПГЗ и единицы измерения для данного адреса
	Автоподстановка адреса поставки товара
	Автоподстановка даты начала поставки – даты окончания поставки для данного адреса,

в случае поставки этапами, даты всех этапов последовательно для данного адреса


Приложение включает все указанные Заказчиком адреса с распределением количества позиций СПГЗ и сроков поставки товара по каждому адресу



Приложение 2
к Техническому заданию
[bookmark: OLE_LINK165][bookmark: OLE_LINK166][bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK204]
Сведения о качестве, технических характеристиках, 
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

Вариативный блок
Условие появления блока
Выбор СПГЗ:
Перчатки медицинские хирургические, латекс, стерильные, неопудренные, текстурированные, анатомической формы, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обоснование 
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перчатки медицинские хирургические, латекс, стерильные, неопудренные, текстурированные, анатомической формы, пара
(соответствует описанию КТРУ  22.19.60.113-00000001)
	1
	Длина
	для дополнительной защиты предплечья.
	не менее 250 мм 

	
	2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности.
	не менее 0,13 мм

	
	3
	Обработка поверхности
	 
	текстурный рисунок по всей наружной поверхности

	
	4
	Поверхность перчатки
	 
	без опудривания

	
	5
	форма 
	 
	анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони

	
	6
	AQL готовой продукции
	для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.
	не более 1,5

	
	7
	Материал
	 
	латекс

	
	8
	Манжета
	для надежной фиксации на предплечье при продолжительных операциях или для защиты от пережимания предплечья
	Закатана в венчик или обрезана










Перчатки медицинские хирургические, латекс, стерильные, неопудренные, индикация прокола, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обоснование
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 Перчатки медицинские хирургические, латекс, стерильные, неопудренные, индикация прокола, пара
(соответствует описанию КТРУ  22.19.60.113-00000001)
	1
	Длина
	для дополнительной защиты предплечья.
	не менее 250 мм

	
	2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности.
	не менее 0,13 мм

	
	3
	Цвет
	Контрастный по отношению к цвету крови для цветной индикации повреждения
	Синего или зеленого спектра 

	
	4
	Обработка поверхности
	 
	текстурный рисунок по всей наружной поверхности

	
	5
	Поверхность перчатки
	 
	без опудривания

	
	6
	форма 
	 
	анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони

	
	7
	AQL готовой продукции
	для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.
	не более 1,0

	
	8
	Материал
	 
	латекс

	
	9
	Манжета
	для надежной фиксации на предплечье при продолжительных операциях или для защиты от пережимания предплечья
	Закатана в венчик или обрезана








Перчатки медицинские хирургические, латекс, стерильные, неопудренные, с антибактериальным внутренним покрытием, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обоснование
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перчатки медицинские хирургические, латекс, стерильные, неопудренные, с антибактериальным внутренним покрытием, пара
(соответствует описанию КТРУ  22.19.60.113-00000003)
	1
	Длина
	для дополнительной защиты предплечья
	не менее 250 мм

	
	2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности 
	не менее 0,13 мм

	
	3
	Поверхность перчатки
	 
	без опудривания

	
	4
	Обработка поверхности
	 
	текстурный рисунок по всей наружной поверхности

	
	5
	Внутреннее полимерное (синтетическое) покрытие 
	для непрерывной антисептической обработки кожи рук, снижающий инфекционную нагрузку при нарушении целостности перчаток для операций в условиях повышенного риска
	в составе полимерного покрытия содержится антисептик на основе хлоргексидина 

	
	6
	AQL готовой продукции
	для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.
	не более 1,5

	
	7
	Материал
	 
	латекс

	
	8
	форма 
	 
	анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони

	
	9
	Манжета
	для предовращения пережимания предплечья.
	Обрезана 





Перчатки медицинские хирургические, латекс, стерильные, неопудренные, текстурированные, ортопедические, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обоснование
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перчатки медицинские хирургические, латекс, стерильные, неопудренные, текстурированные, ортопедические, пара
(соответствует описанию КТРУ  22.19.60.113-00000001)
	1
	Длина
	для дополнительной защиты предплечья.
	не менее 250 мм

	
	2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения повышенной прочности ,для продолжительных операций в т.ч. в ортопедии и травматологии.
	не менее 0,30 мм

	
	3
	Обработка поверхности
	 
	текстурный рисунок по всей наружной поверхности

	
	4
	Поверхность перчатки
	 
	без опудривания

	
	5
	AQL готовой продукции
	для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.
	не более 1,5

	
	6
	Материал
	 
	латекс

	
	7
	Манжета
	для надежной фиксации на предплечье при продолжительных операциях или для защиты от пережимания предплечья
	Закатана в венчик или обрезана

	
	8
	форма 
	 
	анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони

	
	9
	цвет
	для поглощения световых бликов
	коричневый или черный










Перчатки медицинские хирургические, латекс, стерильные, опудренные, текстурированные, анатомической формы, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обоснование
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перчатки медицинские хирургические, латекс, стерильные, опудренные, текстурированные, анатомической формы, пара
(соответствует описанию КТРУ  22.19.60.113-00000002)
	1
	Длина
	для дополнительной защиты предплечья.
	не менее 250 мм

	
	2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности.
	не менее 0,13 мм

	
	3
	Поверхность перчатки
	 Для снижения риска аллергических реакций, а также, более легкого надевания
	опудренная

	
	4
	Обработка поверхности
	 
	текстурный рисунок по всей наружной поверхности

	
	5
	AQL готовой продукции
	для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.
	не более 1,5

	
	6
	Материал
	 
	латекс

	
	7
	Манжета
	для надежной фиксации на предплечье при продолжительных операциях или для защиты от пережимания предплечья
	закатана в венчик или обрезана 

	
	8
	Форма
	 
	анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони

















Перчатки медицинские хирургические, латекс, нестерильные, неопудренные, текстурированные, анатомической формы, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обоснование
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перчатки медицинские хирургические, латекс, нестерильные, неопудренные, текстурированные, анатомической формы, пара
	1
	Длина
	для дополнительной защиты предплечья.
	не менее 250 мм

	
	2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности.
	не менее  0,13 мм

	
	3
	Обработка поверхности
	 
	текстурный рисунок по всей наружной поверхности

	
	4
	Поверхность перчатки
	 
	без опудривания

	
	5
	форма 
	 
	анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони

	
	6
	AQL готовой продукции
	для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.
	не более 1,5

	
	7
	Материал
	 
	латекс

	
	8
	Манжета
	для надежной фиксации на предплечье при продолжительных операциях или для защиты от пережимания предплечья
	закатана в венчик или обрезана



















Перчатки медицинские хирургические гинекологические, латекс, стерильные, неопудренные, текстурированные, удлиненные, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обоснование
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перчатки медицинские хирургические гинекологические, латекс, стерильные, неопудренные, текстурированные, удлиненные, пара
(соответствует описанию КТРУ  22.19.60.113-00000001)
	1
	Длина 
	 для дополнительной защиты предплечья при операциях с глубоким доступом и защиты предплечья от брызг биологических жидкостей. 
	Не менее 400 мм

	
	2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности.
	не менее 0,22 мм

	
	3
	Обработка поверхности
	для улучшенного захвата инструментов  
	текстурный рисунок в области пальцев

	
	4
	Поверхность перчатки
	 
	без опудривания

	
	5
	AQL готовой продукции
	для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.
	не более 1,5

	
	6
	Материал
	 
	латекс

	
	7
	Манжета
	для фиксации на предплечье
	закатана в венчик






















Перчатки медицинские хирургические, неопрен, стерильные, неопудренные, текстурированные, анатомической формы, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обоснование
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перчатки медицинские хирургические, неопрен, стерильные, неопудренные, текстурированные, анатомической формы, пара
(соответствует описанию КТРУ  22.19.60.111-00000001)
	1
	Длина 
	для дополнительной защиты предплечья.
	Не менее 270 мм

	
	2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности.
	от 0,10 до 0,22 мм

	
	3
	Обработка поверхности
	 
	текстурный рисунок по всей наружной поверхности

	
	4
	Поверхность перчатки
	 
	без опудривания

	
	5
	AQL готовой продукции
	для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.
	не более 1,5

	
	6
	Материал
	 
	хлоропрен (неопрен)

	
	7
	Манжета
	для надежной фиксации на предплечье при продолжительных операциях или для защиты от пережимания предплечья
	закатана в венчик или обрезаны

	
	8
	форма 
	 
	анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони













Перчатки медицинские хирургические двойные, латекс, стерильные, неопудренные, индикация прокола, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обоснование
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перчатки медицинские хирургические двойные, латекс, стерильные, неопудренные, индикация прокола, пара 
(соответствует описанию КТРУ 22.19.60.113-00000001)
	1
	внутренняя перчатка
	 
	 

	
	1.1 
	Длина 
	для дополнительной защиты предплечья.
	Не менее 280 мм

	
	 1.2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности.
	не менее 0,16 мм

	
	 1.3
	Обработка поверхности
	 
	текстурный рисунок по всей наружной поверхности

	
	 1.4
	Поверхность перчатки
	 
	без опудривания

	
	 1.5
	Материал
	 
	латекс

	
	 1.6
	Манжета
	для надежной фиксации на предплечье при продолжительных операциях или для защиты от пережимания предплечья
	закатана в венчик или обрезана

	
	 1.7
	Цвет
	Контрастный по отношению к цвету крови для цветной индикации повреждения
	Синего или зеленого спектра 

	
	2
	внешняя перчатка
	 
	 

	
	 2.1
	Длина 
	для дополнительной защиты предплечья.
	Не менее 280 мм

	
	 2.2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности.
	не менее 0,16 мм

	
	 2.3
	Обработка поверхности
	 
	текстурный рисунок по всей наружной поверхности

	
	 2.4
	Поверхность перчатки
	 
	без опудривания

	
	2.5 
	Материал
	для фиксации на рукаве.
	латекс

	
	 2.6
	Манжета
	для надежной фиксации на предплечье при продолжительных операциях или для защиты от пережимания предплечья
	закатана в венчик или обрезана

	
	 2.7
	Цвет
	Для использования перчатки в качестве наружной в системе двойных перчаток с индикацией прокола при операциях с повышенным риском инфицирования
	Белый или светло-бежевый

	
	 2.8
	форма 
	 
	анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони



Перчатки медицинские смотровые, латекс, нестерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной прочности, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обоснование
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перчатки медицинские смотровые, латекс, нестерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной прочности, пара
(соответствует описанию КТРУ  22.19.60.119-00000002)
	1
	Длина 
	для фиксации на предплечье
	Не менее 280 мм

	
	2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности 
	не менее 0,25 мм

	
	3
	Обработка поверхности
	для улучшенного захвата инструментов 
	текстурный рисунок в области пальцев

	
	4
	Поверхность перчатки
	 
	без опудривания

	
	5
	AQL готовой продукции
	для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.
	не более 1,5

	
	6
	Материал
	 
	латекс

	
	7
	Манжета
	для фиксации на предплечье
	закатана в венчик


Перчатки медицинские смотровые, латекс, нестерильные, неопудренные, текстурированные, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обоснование
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перчатки медицинские смотровые, латекс, нестерильные, неопудренные, текстурированные, пара
(соответствует описанию КТРУ  22.19.60.119-00000002)
	1
	Длина 
	для фиксации на предплечье
	Не менее 240 мм

	
	2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности .
	не менее 0,11 мм

	
	3
	Обработка поверхности
	 для улучшенного захвата инструментов 
	текстурный рисунок в области пальцев

	
	4
	Поверхность перчатки
	 
	без опудривания

	
	5
	AQL готовой продукции
	для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.
	не более 1,5

	
	6
	Материал
	 
	латекс

	
	7
	Манжета
	для фиксации на предплечье
	закатана в венчик



Перчатки медицинские смотровые, латекс, нестерильные, опудренные, текстурированные, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обоснование
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перчатки медицинские смотровые, латекс, нестерильные, опудренные, текстурированные, пара
(соответствует описанию КТРУ 22.19.60.119-00000003)
	1
	Длина 
	для фиксации на предплечье
	Не менее 240 мм

	
	2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности.
	не менее 0,11 мм

	
	3
	Обработка поверхности
	для улучшенного захвата инструментов  
	текстурный рисунок в области пальцев

	
	4
	Поверхность перчатки
	 
	опудренная

	
	5
	AQL готовой продукции
	для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.
	не более 1,5

	
	6
	Материал
	 
	латекс

	
	7
	Манжета
	для фиксации на предплечье
	закатана в венчик



Перчатки медицинские смотровые, латекс, стерильные, опудренные, нетекстурированные, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обоснование
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перчатки медицинские смотровые, латекс, стерильные, опудренные, нетекстурированные, пара 
(соответствует описанию КТРУ 22.19.60.119-00000001)
	1
	Длина 
	для фиксации на предплечье
	Не менее 240 мм

	
	2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности.
	не менее 0,11 мм

	
	3
	Обработка поверхности
	 
	поверхность гладкая

	
	4
	Поверхность перчатки
	   Для снижения риска аллергических реакций, а также, более легкого надевания
	опудренная

	
	5
	AQL готовой продукции
	для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.
	не более 1,5

	
	6
	Материал
	 
	латекс

	
	7
	Манжета
	для фиксации на предплечье
	закатана в венчик












Перчатки медицинские смотровые, латекс, стерильные, неопудренные, текстурированные, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обоснование
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перчатки медицинские смотровые, латекс, стерильные, неопудренные, текстурированные, пара
(соответствует описанию КТРУ  22.19.60.119-00000004)
	1
	Длина 
	для фиксации на предплечье
	Не менее 240 мм

	
	2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности.
	не менее 0,11 мм

	
	3
	Обработка поверхности
	 для улучшенного захвата инструментов  
	текстурный рисунок в области пальцев

	
	4
	Поверхность перчатки
	 
	без опудривания

	
	5
	AQL готовой продукции
	для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.
	не более 1,5

	
	6
	Материал
	 
	латекс

	
	7
	Манжета
	для фиксации на предплечье
	закатана в венчик



Перчатки медицинские смотровые, нитрил, нестерильные, неопудренные, текстурированные, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обоснование
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перчатки медицинские смотровые, нитрил, нестерильные, неопудренные, текстурированные, пара
(соответствует описанию КТРУ 22.19.60.119-00000008)
	1
	Длина 
	для фиксации на предплечье
	Не менее 220 мм

	
	2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности.
	не менее 0,11 мм

	
	3
	Обработка поверхности
	 для улучшенного захвата инструментов  
	текстурный рисунок в области пальцев

	
	4
	Поверхность перчатки
	 
	без опудривания

	
	5
	AQL готовой продукции
	для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.
	не более 1,5

	
	6
	Материал
	 
	нитрил

	
	7
	Манжета
	для фиксации на предплечье
	закатана в венчик



Перчатки медицинские смотровые, нитрил, нестерильные, неопудренные, текстурированные, удлиненные, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обоснование
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перчатки медицинские смотровые, нитрил, нестерильные, неопудренные, текстурированные, удлиненные, пара
(соответствует описанию КТРУ 22.19.60.119-00000008)
	1
	Длина 
	для фиксации на предплечье
	Не менее 280 мм

	
	2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности.
	не менее 0,11 мм

	
	3
	Обработка поверхности
	для улучшенного захвата инструментов   
	текстурный рисунок в области пальцев

	
	4
	Поверхность перчатки
	 
	без опудривания

	
	5
	обработка
	для исключении возможной аллергии на синтетические примеси.
	без синтетических ускорителей (без акселераторов) и ускорителей вулканизации

	
	6
	AQL готовой продукции
	для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.
	не более 1,5

	
	7
	Материал
	 
	нитрил

	
	8
	Манжета
	для фиксации на предплечье
	закатана в венчик





Перчатки медицинские смотровые, нитрил, нестерильные, неопудренные, нетекстурированные, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обоснование
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перчатки медицинские смотровые, нитрил, нестерильные, неопудренные, нетекстурированные, пара 
(соответствует описанию КТРУ 22.19.60.119-00000008)
	1
	Длина 
	для фиксации на предплечье
	Не менее 220 мм

	
	2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности.
	не менее 0,11 мм

	
	3
	Обработка поверхности
	 
	нетекстурированные или мелкозернисто - текстурированные

	
	4
	Поверхность перчатки
	 
	без опудривания

	
	5
	AQL готовой продукции
	для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.
	не более 1,5

	
	6
	Материал
	 
	нитрил

	
	7
	Манжета
	для фиксации на предплечье
	закатана в венчик






















Перчатки медицинские смотровые, нитрил, нестерильные, неопудренные, текстурированные, внутреннее абсорбирующее покрытие, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обоснование
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перчатки медицинские смотровые, нитрил, нестерильные, неопудренные, текстурированные, внутреннее абсорбирующее покрытие, пара
(соответствует описанию КТРУ 22.19.60.119-00000008)
	1
	Длина 
	для фиксации на предплечье
	Не менее 220 мм

	
	2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности.
	не менее 0,11 мм

	
	3
	Обработка поверхности
	для улучшенного захвата инструментов   
	текстурный рисунок в области пальцев

	
	4
	Поверхность перчатки
	 
	без опудривания

	
	5
	Обработка
	 
	 Внутреннее полимерное абсорбирующее покрытие на основе синтетического флока обеспечивает абсорбцию влаги и профилактику мацерации кожи при продолжительных манипуляциях.

	
	6
	AQL готовой продукции
	для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.
	не более 1,5

	
	7
	Материал
	 
	нитрил

	
	8
	Манжета
	для фиксации на предплечье
	закатана в венчик



















Перчатки медицинские смотровые, нитрил, стерильные, неопудренные, текстурированные, пара

	Наименование товара
	№ п/п
	Наименование показателя
	[bookmark: _GoBack]Обоснование
	Значение показателя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Перчатки медицинские смотровые, нитрил, стерильные, неопудренные, текстурированные, пара
(соответствует описанию КТРУ 22.19.60.119-00000014)
	1
	Длина 
	для фиксации на предплечье
	Не менее 220 мм

	
	2
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности.
	не менее 0,11 мм

	
	3
	Обработка поверхности
	 для улучшенного захвата инструментов  
	текстурный рисунок в области пальцев

	
	4
	Поверхность перчатки
	 
	без опудривания

	
	5
	AQL готовой продукции
	для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.
	не более 1,5

	
	6
	Материал
	 
	нитрил

	
	7
	Манжета
	для фиксации на предплечье
	закатана в венчик



